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MUItiTherma 17 ‘ Monoblock
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MultiTherma

MultiTherma - Vorteile:

5 JAHRE GARANTIE:

- Komponenten von weltweit fihrenden Herstellern
- Inverter-Kompressor - lange Betriebszeit

- spezielle Verdampferbeschichtung

- kurze Abtauzeit und lange Betriebsdauer

Q "
cgi\ﬁ GERAUSCHARMER BETRIEB:
dB

- Nur 48 dB Schallpegel

- Ventilator mit Fliigeln, die dem Flligel einer Eule
nachempfunden sind

- Schallddmmung von Gehause und Kompressor

- Ultra leiser Betrieb

G% SCHNELLE & EINFACHE INSTALLATION:

- Monoblock-Konstruktion
- intuitive Installation ohne Leckkontrolle

Technische Daten:

Wirmepumpen fiir Haus und Gewerbe ‘ MultiTherma

MultiTherma - Luft/Wasser-Warmepumpe

Sie bezieht die Energie zum Heizen - auch bei sehr niedri-
gen Minusgraden - aus einer unerschopflichen Quelle: der
Luft. Auf diese Weise liefert Sie Warme fir die Beheizung
des Gebdudes und des Brauchwassers auf eine auBerst
umweltfreundliche Art.

Die MultiTherma-Warmepumpe kann mit Photovoltaikzel-
len und intelligenten elektrischen Systemen (SG ready)
verbunden werden. Dadurch kann sie praktisch ohne zu-
satzliche Kosten, Warme liefern.

Mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 70°C ist sie be-
sonders gut zur Modernisierung / Sanierung geeignet.
Vorhandene Radiatoren kdnnen weiter genutzt werden.
Eine FuBbodenheizung ist nicht zwingend erforderlich.
Uberzeugend sind hohe Energieeffiziens, komfortable
App-Bedienung, nachhaltiger Betrieb und ansprechendes
Design.

@
(.:.' KOSTEN SPAREND:

- hoher COP = besonders hohe Energieeffizienz

- Inverterverdichter / Anpassung an den aktuellen
Energiebedarf

- Fernsteuerung per App maoglich

UMWELTFREUNDLICH:

- R290 ist ein Kaltemittel mit minimalen Auswirkungen
auf den Treibhauseffekt

- Kann mit Photovoltaikanlagen oder mit intelligenten
Stromsystemen (SG ready) kombiniert werden

|| -4 NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH

Modell MultiTherma 17 Kuhlleistung A35/W7 14,2 kW
Stromversorgung 400V / ~3 /50 Hz EER A35/W7 4,67
Schutzart 1P24 Kaltemittel R290
Heizleistung A7/W35 18,2 kW Kaltemittelfillung 1,7 kg
COP A7/W35 5,51 Verdichtertyp Inverter
Heizleistung A2/W35 15,8 kW Betriebsdruck PS 31 bar
COP A2/W35 4,61 Gewicht des Gerats 295 kg

www.igloo-wadrmepumpen.de

Abmessungen des Gerats

1475 x 738 x 1539 mm

IGLOO

Warmepumpen fiir Haus und Gewerbe ‘ MultiTherma

MUItiTherma 17 ‘ Monoblock
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Die neuen Monoblock Warmepumpen PCM100 MultiTherma 17 mit bis zu 70°C Vorlauftemperatur sind bestens fir die
Modernisierung / Sanierung geeignet.

www.igloo-warmepumpen.de
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MultiTherma BASIC |
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MultiTherma

Touch-Bedienfeld:

[[-IN-1.} MultiTherma

www.igloo-wadrmepumpen.de

Wirmepumpen fiir Haus und Gewerbe | MultiTherma

Innenmodul

MultiTherma BASIC ist das Standard Innenmodul fur die Wand-
montage. Das Modul arbeitet mit der MultiTherma Warmepum-
pen-AuBeneinheit zusammen.

In der BASIC-Version ist die Anlage mit einer Umwalzpumpe aus-
gestattet, 3-Wege-Ventil mit Stellantrieb, elektrischer Schalttafel
und modernem Bedienfeld.

Das Gerat wird in 2 Leistungsbereichen angeboten: 5-15 kW
(empfohlen fir MultiTherma 12) und 16-25 kW (empfohlen fiir
MultiTherma 17 u. MultiTherma 21), was eine geeignete Auswahl
und Konfiguration fir das AuBBengerat ermdglicht.

Spezifikationen:

*  Umwalzpumpe

e 3-Wege-Ventil mit Stellantrieb
« elektrische Schalttafel

» Bedienfeld (Steuerung)

IGLOO

MultiTherma BASIC 16-25 kW

Abmessungen des Gerats:

Ansicht von oben:

Frontansicht:

Ansicht von unten:
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Rickansicht:
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MUItiTherma PRO Innenmodul MUItiTherma PRO 16'25 kW

MultiTherma PRO ist das Premium Innenmodul fiir die Wand- Abmessungen des Gerats:
montage. Das Modul arbeitet mit der MultiTherma Warmepum-

S1ELaq pen-AuBeneinheit zusammen. In der PRO-Version ist das Gerat

zusatzlich mit einer elektrischen Heizung, einem automatischen Ansicht von oben:

Entlifter, einer hydraulischen Kupplung und einem Sicherheit- —
sventil ausgestattet. 6z 114" —]

GZ 3/4"

a?/ /GZ 11/4"

b Seitenansicht: Riickansicht:

7/%
e

e Das Gerat wird in 2 Leistungsbereichen angeboten: 5-15 kW
(empfohlen fur MultiTherma 12) und 16-25 kW (empfohlen fiir
MultiTherma 17 u. MultiTherma 21), was eine geeignete Auswahl Frontansicht:

und Konfiguration fir das AuBBengerat ermdglicht. ' g
IGLOO

383 100 | 100 | 100 160

103

211
Das MultiTherma PRO Innengerdt ist auBerdem mit einem
Touch-Bedienfeld ausgestattet.

862

MultiTherma
Touch-Bedienfeld: Spezifikationen:

*  Umwalzpumpe \E
*  3-Wege-Ventil mit Stellantrieb
« elektrische Schalttafel

+ Bedienfeld (Steuerung)

» elektrische Heizung
automatischer Entltfter

* hydraulische Kupplung

« Sicherheitsventil

816L00 MultiTherma
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MultiTherma

W

Das Produkt steht auf der Liste
Griine Gerite und Materialien

Der Inhalt dieses Kataloge sollte nur als Geschaftsinformation behandelt werden. Er stellt kein Angebot im Sinne von Art. 66 und BGB dar. Das Aussehen des Gerates kann von
Bildern und Zeichnungen abweichen. Die Firma IGLOO Sp. z o. o. behaltet sich das Recht vor, die Produkte aus diesem Katalog zurtickzuziehen, sowie die Endparameter zu
andern. Die im Katalog dargestellten Produkte sind nur ein Teil des zur Verfligung stehenden Warenangebots. Detaillierte Informationen tber die Produktpalette werden lhnen

die Mitarbeiter unserer behalt Vertriebs zur Verfigung stellen.

I G LD 0 Warmepumpen fiir Haus und Gewerbe | MultiTherma

Produktdatenblatt Warmepumpe gemaB EU-Verordnung 811/2013 - Warmepumpe MultiTherma 17

Name des Lieferanten

IGLOO Sp. z 0.0.

Kennung des Lieferantenmodells

MultiTherma 17

Einheit Wert
Energiekeffizienzsklasse der saisonalen Raumheizung, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, gemaBigte Adtt
Klimabedingungen
Energiekeffizienzsklasse der saisonalen Raumheizung, Niedertemperaturanwendungen, kalte Klimabedingun- A+t
gen
Energiekeffizienzsklasse der saisonalen Raumheizung, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, warme Klima- A4t
bedingungen
Energiekeffizienzsklasse der saisonalen Raumheizung, Anwendung bei mittleren Temperaturen, GemaBigte At
Klimabedingungen
Energiekeffizienzsklasse der saisonalen Raumheizung, Anwendung bei mittleren Temperaturen, kalte Asst
Klimabedingungen
Energiekeffizienzsklasse der saisonalen Raumheizung, Anwendung bei mittleren Temperaturen, warme Acts
Klimabedingungen
Nennwéarmeleistung des Zuheizers, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, gemaBigte Klimabedingungen kW 3,0
Nennwérmeleistung des Zuheizers, Anwendung bei mittleren Temperaturen, gemaBigte Klimabedingungen kW 2,7
Saisonale Energieeffizienz der Raumheizung, Anwendung niedrige Temperaturen, gemaBigte % 212
Klimabedingungen ?
Saisonale Energieeffizienz der Raumheizung, Anwendung Anwendung bei niedrigen Temperaturen, kalte % 162
Klimabedingungen ’
Saisonale Energieeffizienz der Raumheizung, Anwendung Anwendung bei niedrigen Temperaturen, warme % 262
Klimabedingungen ?
Saisonale Energieeffizienz der Raumheizung, Anwendung mittlere Temperatur, gemaBigte Klimabedingungen % 162
Saisonale Energieeffizienz der Raumheizung, Anwendung mittlere Temperatur, kalte Klimabedingungen % 134
Saisonale Energieeffizienz der Raumheizung, Anwendung mittlere Temperatur, warme Klimabedingungen % 195
Jéhrlicher Energieverbrauch, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, gemaBigte Klimabedingungen kWh 6158
Jahrlicher Energieverbrauch, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, kalte Klimabedingungen kWh 14022
Jahrlicher Energieverbrauch, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, warme Klimabedingungen kWh 3623
Jahrlicher Energieverbrauch, Anwendung bei mittleren Temperaturen, gemaBigte Klimabedingungen kWh 7619
Jahrlicher Energieverbrauch, Anwendung bei mittleren Temperaturen, kalte Klimabedingungen kWh 16605
Jahrlicher Energieverbrauch, Anwendung bei mittleren Temperaturen, warme Klimabedingungen kWh 4585
Gerauschpegel im Freien dB(A) 46

Besondere VorsichtsmaBnahmen bei der Installation, Montage oder Wartung des Raumheizers

Lesen Sie vor der Durchfiihrung
von Arbeiten die technische
Dokumentation und die
Benutzerdokumentation

Produktdatenblatt Warmepumpe gemaB EU-Verordnung 811/2013 - Warmepumpe MultiTherma 17

www.igloo-warmepumpen.de
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MultiTherma 17
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Produktinformation gemaB EU-Verordnung 813/2013 - Warmepumpe MultiTherma 17

Wirmepumpen fiir Haus und Gewerbe | MultiTherma

55°C 35°C

J

811/2013

Luft-Wasser-Warmepumpe Ja
Warmepumpe Wasser/Wasser Nein
Sole/Wasser-Warmepumpe Nein
Niedertemperatur-Warmepumpe Nein
Ausgestattet mit einer Zusatzheizung Ja
Multifunktionale Warmepumpenheizung Nein
Symbol Einheit Wert
Nennwarmeleistung, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, gemaBigte Klimabedingungen Peingestuft kw 16
Nennwarmeleistung, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, kiihle Klimabedingungen Peingestuft kW 23
Nennwdrmeleistung, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, warme Klimabedingungen Peingestuft kW 18
Nennwarmeleistung, Anwendung bei mittlerer Temperatur, gemaBigte Klimabedingungen Peingestuft kw 15
Nennwarmeleistung, Anwendung bei mittleren Temperaturen, kiihle Klimabedingungen Peingestuft kW 23
Nennwarmeleistung, Anwendung bei mittleren Temperaturen, warme Klimabedingungen Peingestuft kW 17
Erkldrte Heizleistung bei Teillast bei Raumtemperatur 20 °C und AuBentemperatur Tj
Tj = -7 °C, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, gemaBigte Klimabedingungen Pdh kw 14,2
Tj = -7 °C, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, kalte Klimabedingungen Pdh kw 14,2
Tj = -7 °C, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, warme Klimabedingungen Pdh kw -
Tj = -7 °C, Anwendung bei mittleren Temperaturen, gemaBigte Klimabedingungen Pdh kw 13,4
Tj = -7 °C, Anwendung bei mittleren Temperaturen, kalte Klimabedingungen Pdh kw 13,9
Tj = -7 °C, Anwendung bei mittleren Temperaturen, warme Klimabedingungen Pdh kw -
Tj = +2 °C, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, gemaBigte Klimabedingungen Pdh kw 8,6
Tj = +2 °C, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, kiihle Klimabedingungen Pdh kw 8,6
Tj = +2 °C, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, warme Klimabedingungen Pdh kw 18,0
Tj = +2 °C, Anwendung bei mittleren Temperaturen, gemaBigte Klimabedingungen Pdh kw 8,2
Tj = +2 °C, Anwendung bei mittleren Temperaturen, kalte Klimabedingungen Pdh kw 8,5
Tj = +2 °C, Anwendung bei mittleren Temperaturen, warme Klimabedingungen Pdh kw 16,9
Tj = +7 °C, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, geméaBigte Klimabedingungen Pdh kw 55
Tj = +7 °C, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, kiihle Klimabedingungen Pdh kw 55
Tj = +7 °C, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, warme Klimabedingungen Pdh kw 11,5
Tj = +7 °C, Anwendung bei mittleren Temperaturen, geméaBigte Klimabedingungen Pdh kw 53
Tj = +7 °C, Anwendung bei mittleren Temperaturen, kalte Klimabedingungen Pdh kw 54
Tj = +7 °C, Anwendung bei mittleren Temperaturen, warme Klimabedingungen Pdh kw 10,9
Tj = +12 °C, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, gemaBigte Klimabedingungen Pdh kw 6,5
Tj = +12 °C, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, kihle Klimabedingungen Pdh kw 6,4
Tj = +12 °C, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, warme Klimabedingungen Pdh kw 5.1
Tj = +12 °C, Anwendung bei mittleren Temperaturen, geméBigte Klimabedingungen Pdh kw 6,4
Tj = +12 °C, Anwendung bei mittleren Temperaturen, kalte Klimabedingungen Pdh kw 6,3
Tj = +12 °C, Anwendung bei mittlerer Temperatur, warme Klimabedingungen Pdh kw 4,8
Tj = bivalente Temperatur, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, gemaBigte Klimabedingungen Pdh kw 14,2
Tj = bivalente Temperatur, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, kalte Klimabedingungen Pdh kw 14,2
Tj = bivalente Temperatur, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, warme Klimabedingungen Pdh kw 18,0
Tj = bivalente Temperatur, Anwendung bei mittlerer Temperatur, gemaBigte Klimabedingungen Pdh kw 13,4
Tj = bivalente Temperatur, Anwendung bei mittlerer Temperatur, kalte Klimabedingungen Pdh kw 13,9
Tj = bivalente Temperatur, Anwendung bei mittlerer Temperatur, warme Klimabedingungen Pdh kw 16,9

www.igloo-warmepumpen.de
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Tj = Arbeitstemperaturgrenze, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, gemaBigte Klimabedingungen pdh °C 13,0 Tj = bivalente Temperatur, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, warme Klimabedingungen COPd 4,30

Tj = Arbeitstemperaturgrenze, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, kalte Klimabedingungen Pdh °’C 8,0 Tj = bivalente Temperatur, Anwendung bei mittlerer Temperatur, geméBigte Klimabedingungen COPd 2,58

Tj = Arbeitstemperaturgrenze, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, warme Klimabedingungen Pdh °C 18,0 Tj = bivalente Temperatur, Anwendung bei mittlerer Temperatur, kalte Klimabedingungen COPd 3,04

Tj = Arbeitstemperaturgrenze, Anwendung bei mittleren Temperaturen, gemaBigte Klimabedingungen pdh °C 12,5 Tj = bivalente Temperatur, Anwendung bei mittlerer Temperatur, warme Klimabedingungen COPd 2,98

Tj = Arbeitstemperaturgrenze, Anwendung bei mittleren Temperaturen, kalte Klimabedingungen Pdh °C 79

Tj = Arbeitstemperaturgrenze, Anwendung bei mittlerer Temperatur, warme Klimabedingungen bah " 16,9 Tj = Arbeitstemperaturgrenze, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, gemaBigte Klimabedingungen COPd 3,25
Tj = Arbeitstemperaturgrenze, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, kalte Klimabedingungen COPd 1,99

Bivalente Temperatur, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, gemaBigte Klimabedingungen T °C -7 Tj = Arbeitstemperaturgrenze, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, warme Klimabedingungen COPd 4,30

Bivalente Temperatur, Anwendungen bei niedrigen Temperaturen, kalte Klimabedingungen T °C -7 Tj = Arbeitstemperaturgrenze, Anwendung bei mittleren Temperaturen, geméaBigte Klimabedingungen COPd 2,26

Bivalente Temperatur, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, warme Klimabedingungen Toiv °C 2 Tj = Arbeitstemperaturgrenze, Anwendung bei mittleren Temperaturen, kalte Klimabedingungen COPd 1,57

Bivalente Temperatur, Anwendung bei mittlerer Temperatur, gemaBigte Klimabedingungen Toiv °’C -7 Tj = Arbeitstemperaturgrenze, Anwendung bei mittlerer Temperatur, warme Klimabedingungen COPd 2,98

Bivalente Temperatur, Anwendung bei mittleren Temperaturen, kalte Klimabedingungen Toiv °C -7

Bivalente Temperatur, Anwendung bei mittlerer Temperatur, warme Klimabedingungen Toy “C > Betriebstemperaturgrenze, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, geméBigte Klimabedingungen TOL °C -10
Betriebstemperaturgrenze, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, kalte Klimabedingungen TOL °C -22

Intervallleistung fir Heizung, gemaBigte Klimabedingungen Peych kW - Betriebstemperaturgrenze, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, warme Klimabedingungen ToL °C 2

Intervallleistung fiir Heizung, kiihle Klimabedingungen Peych KW - Betriebstemperaturgrenze, Anwendung bei mittleren Temperaturen, gemaBigte Klimabedingungen TOL °C -10

Intervallleistung fiir Heizung, warme Klimabedingungen Peych kW - Betriebstemperaturgrenze, Anwendung bei mittleren Temperaturen, kalte Klimabedingungen TOL °C -22
Betriebstemperaturgrenze, Anwendung bei mittlerer Temperatur, warme Klimabedingungen TOL °C 2

Verlustfaktor, Anwendung bei niedrigen Temperaturene Cdh - 1,0

Verlustfaktor, Anwendung bei mittleren Temperaturen Cdh - 1,0 Leistung im Intervallzyklus, gemaBigte Klimabedingungen COPy - -
Intervallzyklusleistung, kiihle Klimabedingungen COP - -

Deklarierte Leistungszahl bei Teillast bei Raumtemperatur 20 °C und AuBentemperatur T; Intervallzyklusleistung, warme Klimabedingungen COPyc - -

Tj = -7 °C, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, gemaBigte Klimabedingungen COPd 3,59

Tj = -7 °C, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, kalte Klimabedingungen COPd 3,82 Betriebstemperaturgrenze fiir die Wassererwarmung WTOL C 70

Tj = -7 °C, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, warme Klimabedingungen COPd -

Tj = -7 °C, Anwendung bei mittleren Temperaturen, gemaBigte Klimabedingungen COPd 2,58 Stromverbrauch in nicht aktiven Modi

Tj = -7 °C, Anwendung bei mittleren Temperaturen, kalte Klimabedingungen COPd 3,04 Abschaltmodus Por kw 0.010

Tj = -7 °C, Anwendung bei mittleren Temperaturen, warme Klimabedingungen COPd - Thermostat Aus-Modus P1o kw 0.025
Standby-Modus Psg kw 0,025

Tj = +2 °C, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, gemaBigte Klimabedingungen COPd 5,25 Betrieb der Kurbelwannenheizung Pek kw 0

Tj = +2 °C, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, kihle Klimabedingungen COPd 570

Tj = +2 °C, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, warme Klimabedingungen COPd 4,30 Standheizung

Tj = +2 °C, Anwendung bei mittleren Temperaturen, gemaBigte Klimabedingungen CopPd 4,06 Nennwdrmeleistung, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, gemaBigte Klimabedingungen Psup kW 3,0

Tj = +2 °C, Anwendung bei mittleren Temperaturen, kalte Klimabedingungen CoPd 4,55 Nennwarmeleistung, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, kiihle Klimabedingungen Psup kw 15,4

Tj = +2 °C, Anwendung bei mittleren Temperaturen, warme Klimabedingungen CopPd 298 Nennwarmeleistung, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, warme Klimabedingungen Psup kw 0,0
Nennwédrmeleistung, Anwendung bei mittleren Temperaturen, gemaBigte Klimabedingungen Psup kw 2,7

Tj = +7 °C, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, gemaBigte Klimabedingungen COPd 7,05 Nennwarmeleistung, Anwendung bei mittleren Temperaturen, kiihle Klimabedingungen Psup kW 15,1

Tj = +7 °C, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, kiihle Klimabedingungen COPd 7,75 Nennwarmeleistung, Anwendung bei mittleren Temperaturen, warme Klimabedingungen Psup kW 0,0

Tj = +7 °C, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, warme Klimabedingungen COPd 575 Art der Energiezufuhr Elektrisch

Tj = +7 °C, Anwendung bei mittleren Temperaturen, geméaBigte Klimabedingungen COPd 5,38

Tj = +7 °C, Anwendung bei mittleren Temperaturen, kalte Klimabedingungen COPd 7,81 Sonstige Parameter

Tj = +7 °C, Anwendung bei mittleren Temperaturen, warme Klimabedingungen COPd 4,19 Kapazitatskontrolle - _ Variabel
Schallpegel im Freien Lwa dB(A) 46

Tj = +12 °C, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, geméaBigte Klimabedingungen COPd 7,47 Nominaler AuBenluftstrom - m3/h 7500

Tj = +12 °C, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, kiihle Klimabedingungen COPd 8,70

Tj = +12 °C, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, warme Klimabedingungen COPd 8,10 senwitniormationenldesiierstelien

Tj = +12 °C, Anwendung bei mittleren Temperaturen, gemaBigte Klimabedingungen COPd 6,39 IGLOO Sp. z 0.0. Stary Wisnicz 289, 32-720 Nowy Wisnicz

Tj = +12 °C, Anwendung bei mittleren Temperaturen, kalte Klimabedingungen COPd 7,81

Tj = +12 °C, Anwendung bei mittlerer Temperatur, warme Klimabedingungen COPd 6,25

Tj = bivalente Temperatur, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, gemaBigte Klimabedingungen COPd 3,59

Tj = bivalente Temperatur, Anwendung bei niedrigen Temperaturen, kalte Klimabedingungen COPd 3,82

www.igloo-wadrmepumpen.de www.igloo-warmepumpen.de
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s
EU-KONFORMITATSERKLARUNG %
. ZERTIFIKAT

_ Die Zertifizierungsstelle
der TUV SUD Management Service GmbH

bescheinigt, dass das Unternehmen

Stary Wisnicz 289, 32-720 Nowy Wisnicz, Polska
Erkldrt mit voller Verantwortung, dass das Produkt:

Name des Produkts: Luft-Wasser-Warmepumpe
Modell: MultiTherma 12, MultiTherma 17, MultiTherma 21

IGLOO

MORE THAN COOLING

den grundlegenden Anforderungen der Richtlinien des neuen Konzepts entspricht:

4 CEPTUOUKAT @ CERTIFICADO

IGLOO Sp. z o.0.
Richtlinie ~ 2014/35/UE zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber das die Stary Wlsmcz_?s_g
Bereitstellung auf dem Markt von elektrischen Betriebsmitteln zur Verwendung 32-720 Nowy Wisnicz
innerhalb bestimmten Spannungsgrenzen Polen
Richtlinie ~ 2014/30/UE zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die
o eIektromégnetlsche Vertragllchkel.t o ) o fiir den Geltungsbereich
Richtlinie =~ 2014/68/UE zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die die
Bereitstellung von Druckgeraten auf dem Markt
Richtlinie 2009/125/WE zur Schaffung eines Rahmens fiir die Festlegung von Okodesign-Anforderungen fiir Entwicklung, Konstruktion,

Produktion, Vertrieb und Service von
Gefrier- und Kiihlgeraten fiir Handel und Gastronomie sowie
die Entwicklung und Produktion von Warmepumpen

energieverbrauchsrelevante Produkte

I

2o

<1
(1}

il
i+

und die spezifischen Anforderungen der harmonisierten Normen:

=] =%
[

A

ein Qualitatsmanagementsystem
eingefuhrt hat und anwendet.

Durch ein Audit, Auftrags-Nr. 707136234,
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

PN-EN 60335-1:2012 + A1 + A2 + A11 + A13 + A14 + Al15
PN-EN 60335-2-40:2004 + A1 + A2 + A11 + A12 + A13
PN-EN IEC 55014-1:2021-08

PN-EN IEC 55014-2:2021-08

PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04 + A1

\ 4

PN-EN 61000-3-3:2013-10 + A1 + A2 ISO 9001:2015
PN-EN 378-2:2017-03
PN-EN 14511-2:2018 erfillt sind.

PN-EN 14511-3:2018
PN-EN 14511-4:2018
PN-EN 14825:2019-03
PN-EN 12102-1:2018-03

Dieses Zertifikat ist giltig vom 11.08.2022 bis 23.08.2024.
Zertifikat-Registrier-Nr.: 12 100 62620 TMS.

Konformitatsbewertungsverfahren nach der Richtlinie 2014/68/EU: Modul A2 S IGLO0.....

Diese EU-Konformitatserklarung ist die Grundlage fiir die CE-Kennzeichnung des Produkts. )
Marcin Kowacz

Dyrektor ds. Badan i Rozwoju

Stary Wisnicz nr 289, 32-720 Nowy Wisnicz
NIP: 8681976604 KRS: 0000822253 REGON: 385251376
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Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-14143-01-00
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NITioN ARRANC

Leiter der Zertifizierungsstelle

Stary Wisnicz, 23.05.2022 Miinchen, 11.08.2022
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ZERTIFIKAT 4 CERTIFICATE

MS/01-01/2019

www.tuev-sued.de/certificate-validity-check

TOV SUD Management Service GmbH o Zertifizierungsstelle » Ridlerstrasse 57 ® 80339 Miinchen ® Germany 'I'IZJV®

www.igloo-wadrmepumpen.de
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q IGLOO Deutschland GmbH info@igloo-germany.de
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Deutschland

www.igloo-warmepumpen.de



