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Sicherheitsdatenblatt
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Druckdatum: 22.02.2017 Versionsnummer 2 Uberarbeitet am: 22.02.2017

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemnssand des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Sandroplast Bitumen-Spachtelmasse

- Artikelnummer: -
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Séadtler Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Nicht im Innenbereich verwenden.
- Verwendungssektor
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Beme{Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)
-Verwendung des Stoffes / des GemiscAdslichtungsmittel

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherisdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

sandroplast SANDROCK GmbH

Schwesterstr. 15-19

42285 Wuppertal

Tel. 0202 69825-0
info@sandroplast.de

- Auskunftgebender BereichAbteilung Produktsicherheit
- 1.4 Notrufnummer:

Giftnotruf Berlin: 030 30686 790

(BERATUNG IN DEUTSCH UND ENGLISCH)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemar Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Flam. Liqg. 3 H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuftgeicennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02

- SignalwortAchtung
- Gefahrenhinweise

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfrestid/irkung.
- Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung n#&nnzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offéflammen und anderen Zindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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P303+P361+P353 BEl BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder détaar): Alle kontaminierten
Kleidungsstucke sofort ausziehen. Haut mit Wadsemachen/duschen.
P403+P233 An einem gut belufteten Ort aufbewahredndBer dicht verschlossen halten.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemaf®Hdéchen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Zusétzliche Angaben:
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder odesiger Haut fihren.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandisil

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen meféhgichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

EG-Nummer: 920-134-1 Kohlenwasserstoffe, C9-C11, iso-Alkane, Cycloalkab@ <25%
Reg.nr.: 01-2119480153-44-xxxAromaten (< 2%)

@ Flam. Lig. 3, H226:® Asp. Tox. 1, H304% Aquatic
Chronic 2, H4113> STOT SE 3, H336

EG-Nummer: 919-466-0 Kohlenwasserstoffe C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, &l | 2,5-10%

Reg.nr.: 01-2119473851-33-xxx&> Flam. Lig. 3, H226:$> Asp. Tox. 1, H304% Aquatic
Chronic 2, H411xp> STOT SE 3, H336

EG-Nummer: 918-668-5 Hydrocarbons, C9, aromatics <2,5%

Reg.nr.: 01-2119455851-35-000%> Flam. Lig. 3, H226:& Asp. Tox. 1, H304% Aquatic
Chronic 2, H411> STOT SE 3, H335-H336

- Zusatzliche HinweiseDer Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise eandAbschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
- Allgemeine HinweiseSelbstschutz des Ersthelfers.
- Nach Einatmen:
Fur Frischluft sorgen.
Bei Beschwerden &arztlicher Behandlung zufiihren.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut péatsdrs
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei getffnetem Lidspalt uflieBRendem Wasser spulen. Bei anhaltendg¢
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe ztizie.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Syompe und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezi@handlung

2N

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
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ABSCHNITT 5: Mal3nahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspruhstrahl. GrolRenem@ mit alkoholbestandigem Schaum bekampfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittéfasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendal@eh
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 5.3 Hinweise fir die Brandbekéampfung
- Besondere Schutzausriistung:
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgeréat tragen.
- Weitere AngaberkKontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, delnt im die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: Malinahmen bei unbeabsichtigter Freizeing

-6.1 Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutaasiangen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Zindquellen fernhalten.
- 6.2 UmweltschutzmaRnahmegindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verdéern.
- 6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reigung:
Fir ausreichende Luftung sorgen.
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kiese]dgdéurebinder, Universalbinder, Sagemehl) aufnehme
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschini
Informationen zur persénlichen Schutzausristunigesibschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

-

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmal3nahmen zur sicheren HandhabuNgr im Auf3enbereich verwenden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
- GISCODE gem. Gefahrstoff-Informationssystem der EREAU
GISCODE BBP20 Bitumenmassen, aromatenarm, [6sdmaitig

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berugi®tigung von Unvertraglichkeiten

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und BehélteiKeine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweiséetrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungéror Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

- Lagerklasse:
Lagerklasse 3: Entzindbare Flissigkeiten (TRGS-91égerung von Gefahrstoffen in ortsbewegliche
Behaltern)

- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): Entziindbare Flussigkeiten

- 7.3 Spezifische Endanwendungéteine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

]
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Expogih/Personlichg

Schutzausrustungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Agen:Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Ubervesdten Grenzwerten:
Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen vofffé&§tanit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachend
Grenzwerten.

- DMEL-Werte
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, iso-Alkane, CycloalkaAeomaten (< 2%)
Inhalativ| Langzeitwert fiir Arbeitnehmer 22-46 mg/aéghnia) (OECD 202)

3,6 mg/ms3 (trout) (OECD 203)

- Zusatzliche HinweiseAls Grundlage dienten die bei der Erstellung gitid-isten.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemalf3nahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermittehnifi@lten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

- AtemschutzFilter A/P2

- Handschutz:

Schutzhandschuhe (DIN EN 374)

- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Empfohlene Materialstarkes 0,4 mm
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandsatrskdiler zu erfahren und einzuhalten.
- AugenschutzEmpfehlung: Schutzbrille mit Seitenschutz (DIN BE)1
- Kérperschutz:Arbeitsschutzkleidung (DIN EN 14605)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigensched

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen whémischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:

Form: Viskos

Farbe: Schwarz
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandséanderung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.

Siedebeginn und Siedebereich: Nicht bestimmt.
- Flammpunkt: 24 °C

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Entzundbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- ZUndtemperatur: > 400 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich, jedash die

Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemisaiiéglich.

- Explosionsgrenzen:

Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
- Oxidierende Eigenschaften: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck bei 20 °C: 1 hPa
- Dichte bei 20 °C: 1,07 g/cm3
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/WasseNlicht bestimmt.

- Viskositét:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
VOC (EU) % 22,99 %
VOC (EU) g/l 246,0 g/l
VOCV (CH) 22,99 %
Festkorpergehalt: 77,0 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfluigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 ReaktivitaKeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafler Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit geféahrlicher ReaktioneKeine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungdfeine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
-10.5 Unvertragliche MaterialienKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsproduktkeine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute ToxizitatAufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmitgrien nicht erfillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, iso-Alkane, CycloalkaAeomaten (< 2%)
Oral LD50 | > 5000 mg/kg (rat) (OECD 401)
Dermal | LD50 | >5000 mg/kg (rat) (OECD 402)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Inhalativ| LC50/4H > 5000 mg/ (rat) (OECD 403)

Hydrocarbons, C9, aromatics

Oral LD50 |>6800 mg/kg (rat)
Dermal | LD50 | >3400 mg/kg (rab)

- Priméare Reizwirkung:

- Atz-/Reizwirkung auf die HauAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufimigerien nicht erfillt.

- Schwere Augenschadigung/-reizung

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmitgsrien nicht erfillt.

- Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmniggrien nicht erflillt.

- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutveranderndwl dortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-MutagenitatAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmiggrien nicht erfullt.

- KarzinogenitatAufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmigerien nicht erfillt.

- ReproduktionstoxizitalAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmi¢grien nicht erfullt.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exgition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmniggrien nicht erflillt.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter pasition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmniggrien nicht erfillt.
- AspirationsgefahrAufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmigerien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitaeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

-12.2 Persistenz und Abbaubarkédeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzidkeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
-12.4 Mobilitat im BoderKeine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

- Weitere dkologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wegesa@rdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in diedisation gelangen lassen.

-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
-vPvB: Nicht anwendbar.

-12.6 Andere schadliche Wirkungelieine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:

Restentleerte Behalter zum Recycling geben, anfidgiemhalt/Behalter unter Beachtung der behorbéa

Vorschriften als gefahrlichen Abfall entsorgen.

- Europaisches Abfallverzeichnis

enthalten

08 04 09*| Klebstoff- und Dichtmassenabfélle, dieaorigche Losemittel oder andere gefahrliche Stofft

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer
-ADR, IMDG, IATA

UN1139

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 14.2 OrdnungsgemalRe UN-Versandbezeichnung

- Klasse
- Gefahrzettel

-IMDG, IATA

-ADR UN1139 SCHUTZANSTRICHLOSUNG
-IMDG, IATA COATING SOLUTION

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR

3 (F1) Entziindbare flissige Stoffe

-ADR, IMDG, IATA

- Class 3 Entziindbare flissige Stoffe
- Label 3
- 14.4 Verpackungsgruppe

- 14.5 Umweltgefahren:

Nicht anwendbar.

- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den
Verwender

- Kemler-Zahl:

-EMS-Nummer:

- Stowage Category

Achtung: Entziindbare flissige Stoffe
30

F-E,S-E

A

- 14.7 Massengutbeforderung gemal Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Cobliicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR
- Begrenzte Menge (LQ)
- Freigestellte Mengen (EQ)

- Beférderungskategorie
- Tunnelbeschrankungscode
- Bemerkungen:

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

5L

Code: E1

Hdéchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je Aul3enverpackung: 1000 n
3

D/E

Kein Gefahrgut in GefaRen mit einem Fassungsr,
von hdchstens 450 Litern gemaR ADR 2.2.3.1.5.1

5L

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 n

h

=

- UN "Model Regulation™:

UN 1139 SCHUTZANSTRICHLOSUNG, 3, llI

D
(Fortsetzung auf Seite 8)
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie5¢c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVIBeschrankungsbedingungen: 3

- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:
Klasse| Anteil in %

NK 10- <25

- Wassergefahrdungsklass®V/GK 2 (Selbsteinstufung): wassergeféhrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilunggine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht dueftidrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Staneren&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiaigeru
von Produkteigenschaften dar und begriinden keitmagliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Séatze
H226 Flussigkeit und Dampf entztindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in dievAtege tddlich sein.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristig&irkung.

- Datenblatt ausstellender Bereichbteilung Produktsicherheit
- Ansprechpartner:Leiter der Abteilung Produktsicherheit

- Abkirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgé¢he International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gi®
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeoan Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flichtigen organischemiidungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatilawigcompounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 3: Entziindbare Flussigkeiten — Kateg&ie
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitéat (eingealixposition) — Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewassergeféahrdend - langfrigt@yvassergefahrdend — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Gewassergeféahrdend - langfrigt@yvassergefahrdend — Kategorie 3




