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0. Produkte der SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG - Produktgruppe A5A:

Abdicht-Set

Abdichtung fir Feucht- und
NafRrdume

Allzweckspachtel schnell

Betonspachtel

Boden-Ausgleichsmasse

Dichtungsschlamme

Fensterbankmortel

Flex Premium®

Flexabdichtung

Flexfuge schldammbar

Flexkleber

Fliesenkleber innen

Fliesenkleber schnell

Fugenbreit

Fugenfarbig

Fugengrau

Fugenmortel

Fugenweif}

Giel3fuge rustikal

Granitkleber

Haftschlamme

Naturstein-Fuge

Natursteinkleber

Pflasterfugenmértel hoch belastbar

Pflasterkleber hoch belastbar

Pflasterverlegemdortel

Porenbetonkleber

Schnellbinder

Trass-Natursteinfuge

Trass-Natursteinverlegemortel

V plus V
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Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Bezeichnung der Zubereitung
Handelsname: siehe Punkt 0
1.2 Verwendung der Zubereitung: Werktrockenmdrtel - Bitte beachten Sie unsere Technischen Merkblatter
1.3 Firmenbezeichnung
Hersteller/Lieferant: SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG
StraRe/Postfach: Franklinstr. 14
Nat.-Kennz./PLZ/Ort: D-10587 Berlin
Telefon: 030/33033790
Telefax: 030/3309979-18
e-Mail: info@sakret.de
1.4 Notrufnummer: Giftnotruf Berlin 030/30686790
2. Mdgliche Gefahren
2.1  Einstufung der Zubereitung:  Xi (Reizend)
R 38 Reizt die Haut
R 41 Gefahr ernster Augenschaden
2.2 Zusétzliche Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
Enthalt Zement. Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. Das mit Wasser versetzte Produkt kann bei
langerem Kontakt (z. B. Knien in feuchten Mértel) infolge der Alkalitat ernste Hautschaden hervorrufen.
Das Produkt ist schwach wassergefahrdend.
2.3 Weitere Angaben:
Die Zubereitung ist chromatarm, da der Gehalt an sensibilisierendem Chrom(V1) durch Zusétze auf unter 2
ppm im Zementanteil abgesenkt ist. Nach Artikel 6 (3) RL 1999/45/EG entfallt eine Einstufung des
Trockenmortels mit R 43, da bei konventioneller Beurteilung die sensibilisierende Wirkung auf Grund von
antagonistischen Wirkungen (Chrom(VI) und Reduktionsmittel) Giberschétzt wirde.
Voraussetzung fir die Wirksamkeit der Chromatreduktion ist die sachgerechte Lagerung und die
Beachtung des Haltbarkeitsdatums.
3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1  Chemische Charakterisierung
Mineralischer Trockenbaustoff, Zubereitung aus mineralischen Bindemitteln, Gesteinskérnungen und
Additiven
3.2 Geféhrliche Inhaltsstoffe:
CAS-Nr. Bezeichnung (EINECS) Gehalt Einheit Kennb. R-Sétze
65997 -15-1 |PZ-Klinker (266 - 043 - 4) 20-50 M-% Xi R 38,41,
(43*%)
43**; gilt nur fur Portlandzement grau
Den Volltext der hier benannten R-Phrasen finden Sie in Kapitel 16
3.3 Zusétzliche Hinweise:

Chromatarme, zementhaltige Zubereitung geméaR 2003/53/E G, GISCODE ZP1
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4, Erste-Hilfe-Malinahmen
4.1  Allgemeine Hinweise: Keine
4.2 Nach Einatmen; Far Frischluft sorgen. Bei Beschwerden Arzt konsultieren.
4.3 Nach Hautkontakt: Betroffene Stellen unverziglich mit viel Wasser und Seife waschen
4.4 Nach Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser - mind. 10 min. — bei ge6ffnetem Lidspalt
ausspllen; Augen nicht trocken ausreiben, weil durch mechanische
Beanspruchung zusétzliche Hornhautschdden mdglich sind. Unverziglich
Augenarzt aufsuchen
4.5  Nach Verschlucken: Mund ausspilen und reichlich Wasser trinken. Kein Erbrechen auslésen;
Arzt aufsuchen
4.6  Hinweise fir den Arzt
5. Malinahmen zur Brandbekampfung
5.1 Geeignete Léschmittel: Produkt ist weder im Lieferzustand noch im verarbeitungsfertig
angemischten Zustand brennbar. Loschmittel und Brandbekampfungs-
mafnahmen sind auf Umgebungsbrand abzustimmen
5.2 Aus Sicherheitsgriinden
ungeeignete Loschmittel: Keine
5.3  Besondere Geféhrdung
durch die Zubereitung selbst,
ihre Verbrennungsprodukte
oder entstehende Gase: Keine
5.4  Besondere Schutzausriistung
bei der Brandbekampfung: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich
6. Malinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1  Personenbezogene
VorsichtsmalRnahmen: Hinweise zum sicheren Umgang gemé&R Punkt 7.1 beachten. Ggf.
Leckage mit Planen gegen Verwehen schiitzen
6.2  UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in die Kanalisation, Oberflachenwasser oder Grundwasser gelangen
lassen
6.3  Verfahren zur Reinigung/

Aufnahme:

Produkt mechanisch aufnehmen, ggf. Windrichtung beachten und
Fallhthe beim Umschichten gering halten. Reste nicht trocken kehren.
Angeruhrten Mortel mechanisch aufnehmen, auf Folienunterlage oder
in einem GefaR erharten lassen und geman Punkt 13 entsorgen.
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7. Handhabung und Lagerung
7.1 Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang:
Staubbildung vermeiden. Bei Sackware und VVerwendung offener Mischbehalter erst Wasser einfillen,
dann den Trockenmértel vorsichtig einlaufen lassen. Fallhéhe gering halten. Rihrer langsam anlaufen
lassen. Leere Sacke nicht oder z. B. in einem Ubersack zusammendricken.
Jeden Kontakt mit den Augen und der Haut durch persdnliche Schutzausriistung gemaf Punkt 8.2
vermeiden. Ausreichende Beliiftung sicherstellen. Ggf. Atemschutz gemaR Punkt 8.2 verwenden.
Bei der Verarbeitung nicht im frischen Mértel knien.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Keine
7.2 Lagerung
Anforderung an Lagerrdume und Behalter:
Stets im Originalgebinde aufbewahren. Feuchteschutz erforderlich.
Zusammenlagerungshinweise:
Von Sauren trennen.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Herstellerhinweise zu den Lagerungsbedingungen und zur Haltbarkeit unbedingt beachten. Bei nicht
sachgerechter Lagerung (Feuchtezutritt) oder Uberlagerung kann der enthaltene Chromatreduzierer
seine Wirksamkeit verlieren und eine Sensibilisierung durch Hautkontakt nicht ausgeschlossen werden.
Lagerklasse:
VCI-Lagerklasse 13; Nicht brandgefahrlicher, fester Stoff
8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche Schutzausristung
8.1  Expositionsgrenzwerte
CAS-Nr. Bezeichnung Wert Einheit
65977-15-1 Portlandzement 5 (E) mg/m3
14808-60-7 Quarz 0,15 (A) mg/m3
Allgemeiner Staubgrenzwert 3(A) mg/m3
10 (E) mg/m3
Die Expositionsgrenzwerte sind der zum Zeitpunkt der Erstellung giiltigen TRGS 900 entnommen.
8.2  Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Zusatzliche Hinweise
zur Gestaltung
technischer Anlagen: Keine Besonderen MalRnahmen erforderlich

Allgemeine Schutz- und
HygienemafRnahmen: Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Durchtrankte Kleidung
wechseln. Wahrend der Verarbeitung nicht essen, trinken und rauchen.
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Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Atemschutz: Bei Uberschreitung der Expositionsgrenzwerte (z. B. beim Anmachen
maglich), partikelfilternde Halbmaske FFP1 (weil}) verwenden.
(siehe Merkblatt BGR 190)

Handschutz: Nitrilgetrankte Baumwollhandschuhe mit CE-Zeichen verwenden
(geméaR EN 388)
Die entsprechende Perm.-Zeit (Durchbruchzeit) ist beim
Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Maximale Tragedauer beachten. Lederhandschuhe sind aufgrund ihrer
Wasserdurchléssigkeit nicht geeignet.

Augenschutz: Bei Staubentwicklung oder Spritzgefahr dichtschlieRende Schutzbrille
verwenden
Hautschutz: Hautschutzplan nach BGR 197 erstellen. Insbesondere nach den Arbeiten

Hautpflegemittel verwenden.

Korperschutz: Geschlossene langérmelige Schutzkleidung und dichtes Schuhwerk tragen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1  Allgemeine Angaben
Form: Pulver Farbe: Grau Geruch: Geruchlos
9.2  Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit
Wert/Bereich Einheit Methode (67/548/EG)
pH-Wert (geséttigte Losung) 11-13
Zustandsanderung
1. Schmelzpunkt/Schmelzbereich > 1000 °C
2. Siedepunkt/Siedebereich °C Nicht anwendbar
Flammpunkt °C Feststoff nicht entziindlich
Explosionsgefahr Nicht explosionsgeféhrlich
Brandférdernde Eigenschaften keine
Dichte (Schittdichte) ca.09-15 g/cm? DIN 1060
Loslichkeit (in Wasser) max. 3 g/l
Auf weitere Angaben zu den physikalischen und chemischen Eigenschaften nach RL 91/155/EWG wurde
verzichtet, da nicht zutreffend.
10.  Stabilitét und Reaktivitat
Zu vermeidende Bedingungen: bei bestimmungsgemaler Verwendung, keine
Zu vermeidende Stoffe: bei bestimmungsgemalier Verwendung, keine
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: bei bestimmungsgemalier Verwendung, keine
11.  Angaben zur Toxikologie
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11.1 Toxikologische Prufungen

Nachstehende Kriterien wurden auf Basis der zu den Komponenten vorliegenden Daten bewertet. Nach unseren
Erfahrungen sind jedoch tiber die Kennzeichnung hinausgehende Gefahren nicht zu erwarten

Akute Toxizitat: Tierexperimentelle In Vivo- und In Vitro- Untersuchungen an
Portlandzement ergaben keine akute dermale Toxizitat.

Langzeit-Tierversuche: Untersuchungen zur chronischen Toxizitat bzw. Untersuchungen
des kanzerogenen Potentials von Zementstaub sind weder mit oraler
noch mit einer anderen Applikationsart durchgefiihrt worden.

Reiz-/Atzwirkung: Reizt Haut und Schleimhé&ute; stark augenreizend; Gefahr ernster
Augenschéden

Nahezu alle tierexperimentellen Studien und Erfahrungen aus der Praxis
(epidemiologische Studien) beschreiben irritative und entziindliche
Reaktionen, besonders im oberen Respirationstrakt, nach Exposition mit
Zementstaub. Auch die hdufig gefundenen obstruktiven Atemstérungen
sind im Zusammenhang mit der chemisch-irritativen Wirkung (hohe
Alkalitat) des Zementstaubs zu sehen.

11.2 Erfahrungen aus der Praxis: ~ Das mit Wasser versetzte Produkt kann bei l&ngerem Kontakt ernste
Haut- und Augenschaden hervorrufen. Gleichzeitige mechanische
Beanspruchung der Haut kann solche Auswirkungen verstéarken.

Sensibilisierende Wirkung: Solange das Haltbarkeitsdatum des Produktes nicht tiberschritten
wird, ist eine sensibilisierende Wirkung nicht zu erwarten.

12.  Umweltspezifische Angaben

12.1  Okotoxizitat: Okotoxische Wirkungen, insbesondere aquatische Toxizitat sind nur bei
Freisetzung gréRerer Mengen in Verbindung mit Wasser durch pH-Wert-
Verschiebung moglich

12.2  Mobilitat: nicht zutreffend, da anorganisch mineralischer Baustoff
12.3 Persistenz u. Abbaubarkeit:  nicht zutreffend, da anorganisch mineralischer Baustoff
12.4  Bioakkumulation: nicht zutreffend, da anorganisch mineralischer Baustoff

12.5 Andere schadliche Wirkungen: nicht bekannt

13.  Hinweise zur Entsorgung

13.1 Ungebrauchte Restmengen des Produktes
Empfehlung: Trocken aufnehmen. Behalter kennzeichnen. Unter Vermeidung einer Staubexposition nach
Maoglichkeit weiterverwenden (Haltbarkeitsdatum beachten). Im Fall der Entsorgung mit Wasser ausharten
lassen und gemal Punkt 13.2 entsorgen.

13.2  Ausgehértetes Produkt
Empfehlung: Unter Beachtung der ortlichen behdrdlichen Bestimmungen entsorgen. Nicht in die
Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung des ausgeharteten Produkts wie Betonabfélle oder Beton-
schldmme.
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Abfallschlisselnr. Abfallname
EAK: 170101 Beton
EAK: 101314 Betonabfélle u. Betonschlamme
EAK: 170904 Gem. Bau- und Abbruchabfalle

13.2  Ungereinigte Verpackungen

Empfehlung: Restentleerte Verpackungen werden dem Recycling zugefihrt. Zum sicheren Umgang
siehe Punkte 7.1 und 8.2

14.  Angaben zum Transport:
Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
15.  Vorschriften
15.1 Kennzeichnung
nach 85 GefStoffV in Verbindung mit den EU Richtlinien 1999/45/EG und 67/548/EWG
Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes: Xi (Reizend)
R-Sétze: R 38  Reizt die Haut
R 41  Gefahr ernster Augenschéden
S-Sétze: S2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen
S22  Staub nicht einatmen
S24  Berlhrung mit der Haut vermeiden
S26  Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich
mit Wasser spulen und Arzt konsultieren
S 37/39 Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen
S46  Bei Verschlucken sofort &rztlichen Rat einholen und Verpackung oder
Etikett vorzeigen
S64 Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspilen. (Nur wenn Verunfallter bei
Bewul3tsein ist.)
Sonstige Hinweise: Chromatarme, zementhaltige Zubereitung gemaR 2003/53/EG
15.2 Nationale Vorschriften

Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung: JArbSchG, ArbSchG, MuSchRiV
Storfallverordnung:
Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung gem. VwVwS)

Technische Anleitung Luft:

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen:
(z. B. Arbeitsmedizinische Grundsétze und Arbeitsschutzvorschriften (VBG, ZH-1/..., Merkblatter u. a.)

Gefahrstoffverordnung GefStoffV

Chemikalienverbotsverordnung ChemVerbotsV

UVV, Personliche Schutzsausristung, VBG 1

UVV, Arbeitsmedizinische Vorsorge, VBG 100, G24

BekV, Anlage 1 — Nr. 5101, Merkblatt 1103

Sonstige Hinweise: GISCODE: ZP1 (zementhaltige Produkte, Chromatarm)



http://www.umwelt-online.de/regelwerk/eu/65_69/an6e.htm#s64
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16.  Sonstige Angaben:

Volltext der in Kapitel 2 und 3 aufgefiihrten R-Phrasen:

(Die folgenden R-Sétze stellen nicht die Einstufung/ Kennzeichnung der Zubereitung dar.)
R 38 — Reizt die Haut

R 41 — Gefahr ernster Augenschaden

R 43 - Sensibilisierung bei Hautkontakt mdglich (nur bei Einsatz von Grauzement)

Anderungen gegeniiber der Vorversion:
Generalrevision

Weitere Hinweise:

Nach Artikel 6 (3) RL 1999/45/EG entfallt eine Einstufung des Mortels mit R43, da bei konventioneller
Beurteilung die sensibilisierende Wirkung des Mértels auf Grund von antagonistischen Wirkungen
(Chrom(VI) und Reduktionsmittel) iiberschétzt wirde.

Die vorstehenden Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im
Hinblick auf Sicherheiterfordernisse beschreiben und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar.
Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfénger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu
beachten.



