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SAKRET Steinverguss Rustic ZPF Rustic ZPF Rustic 
 

Hydraulisch erhärtender Fugenvergussmörtel 

Anwendung −  − zum Fugenverguss von Alt- und Neupflaster, auch in Bereichen höchster 
Beanspruchung, wie z.B. Schienenbereiche, Fahrspuren und im Wasserbau 

 

Eignung −  − Innen- und Außenbereich 

− Boden 

− schlämmbar 

− N1-N3 nach ZTV-wegebau 

− gemäß FGSV Merkblatt 

− gemäß  DIN EN 998-2 M20 

− gemäß  DIN 18580 NM III a 

 

Eigenschaften −  − zementgebunden 

− schnell erhärtend  

− früh waschbar 

− schnell begehbar 

− wasserundurchlässig 

− hoher Frost-/Tausalzwiderstand (DIN EN 1339, DIN CEN/TS 12390-9, Refe-
renzverfahren) 

− Größtkorn 2 mm 

− rustikale körnige Oberfläche 

 

Materialbasis  − Zement gem. DIN EN 197 

− Zuschlagstoffe gem. DIN EN 13139 

− Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften.  
 

Technische Daten   

Farben grau, anthrazit, sand  

Wasserbedarf ca. 5 – 5,5 Liter pro 25 kg Gebinde 

Verbrauch 2,05 kg/dm³ 

Reifezeit bei 20 °C ca. 2 min 

Verarbeitungszeit bei 20 °C ca. 20 min 

begehbar bei 20 °C nach ca. 3 h 

voll belastbar bei 20 °C nach ca. 7 d 

Verarbeitungstemperatur  > + 5°C bis + 25°C 

Temperaturbeständigkeit ca. – 30°C bis + 80°C 

Fugenbreite von 6 mm bis 50 mm 

E-Modul, stat. ca. 24.000 N/mm² 

Fugentiefe > 4 cm 

Druckfestigkeit 

nach 24 h ca. 20 N/mm² (20°C) 

nach 7 d ca. 50 N/mm² (20°C) 

nach 28 d ca. 60 N/mm² (20°C) 

Biegezugfestigkeit 

nach 24 h ca. 4 N/mm² (20°C) 

nach 7 d ca. 6,5 N/mm² (20°C) 

nach 28 d ca. 9 N/mm² (20°C) 
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Untergrundvorbereitung  − der Untergrund muss tragfähig genug sein, um die zu erwartenden 
Verkehrslasten aufnehmen zu können. 

− ein Absacken des Pflasters unter Last aufgrund nicht genügender Tragfä-
higkeit führt zu Abrissen an den Fugenflanken 

− bei Bauklassen III bis IV und entsprechend hoher Belastung (Befahrung) 
wird das Pflaster in ein ausreichend tragfähiges und drainfähiges Mörtel-
bett (z.B. SAKRET Pflasterbettungsmörtel NBM 4 D) verlegt.  

− Um ein Abreißen der einzelnen Pflastersteine aus dem Mörtelbett zu ver-
meiden, muss in diesen Fällen eine Verfugung mit SAKRET Steinverguss 
ZPF Rustic in voller Steinhöhe erfolgen.  

− Platten mit SAKRET Kontaktschlämme KS einsetzen. 

− Um eine gute Haftung zu gewährleisten, ist eine Fugentiefe von mindes-
tens 4 cm einzuhalten, bei verformungsstabilem Mörtelbett und festem 
Verbund mit dem Stein oder der Platte kann die Fugentiefe auch geringer 
sein, 15 mm dürfen jedoch nicht unterschritten werden 

− die zu bearbeitende Fläche ist sorgfältig vorzunässen, so dass zum Zeit-
punkt des Einbringens von SAKRET Steinverguss ZPF Rustic keine Saug-
fähigkeit des Pflasters vorhanden ist 

− stehendes Wasser muss aus den Fugen entfernt werden.  

− Die Pflasterflächen dürfen nicht eingespannt sein 

− angrenzende Mauern, Einbauten oder Ähnliches sind mit dauerelastischen 
Fugen zu versehen 

 

Verarbeitung  − SAKRET Steinverguss ZPF Rustic in einem sauberen Mischgefäß sorgfältig 
und knollenfrei mit 5 – 5,5 l sauberem Leitungswasser 3 Minuten vermi-
schen.  

− Empfohlen wird ein Rührgerät mit ca. 600 UPM 

− nach einer Reifezeit von ca. 2 Min. nochmals durchrühren, danach ist SAK-
RET Steinverguss ZPF Rustic verarbeitbar 

− die Masse auf der vorgenässten Fläche verteilen und mit Gummiwischer o. ä. 
ohne Lufteinschlüsse in die Fugen einbringen 

− während des Ansteifens die Fläche mit Sprühnebel feucht halten 

− nach dem Ansteifen des Materials (Material in der Fuge nicht mehr mit dem 
Finger eindrückbar) wird die Fläche genässt, mit hartem Besen (Schrubber) 
vorgewaschen und nach einer Wartezeit von ca. 10 Minuten intensiv nach-
gewaschen 

− hohe Temperaturen verkürzen die angegebenen Zeiten, niedrige verlängern 
diese 
 

Nachbehandlung  − eine feuchte Nachbehandlung, 1 bis 2 Tage, des abgebundenen Mörtels 
stellt das einwandfreie Erhärten sicher 

− SAKRET Steinverguss ZPF Rustic ist als frisches Fugennetz vor zu schnel-
lem Austrocknen, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung, Schlagregen und 
Frost zu schützen  

Verbrauch   

  Die nachstehend genannten Verbräuche sind ca.- Angaben.  
Fugentiefe; 4 cm 

 Kantenlänge 
cm 

Fugenbreite 
mm 

Verbrauch 
kg/m² 

Großpflaster 14 - 17 10 ca. 9,3 

14 - 17 30 ca. 24,8 

Kleinpflaster 8 - 9 6 ca. 9,0 

8 - 9 20 ca. 29,0 

Lieferform  − 25 kg Papiersack   –   42 Stück auf Palette 
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Lagerung  − witterungsgeschützt, auf Holzrosten kühl und trocken 

− angebrochene Gebinde sofort verschließen 

− bei sachgerechter Lagerung für 12 Monate ab Herstelldatum 
 

Entsorgung  − Ausgehärtet als Bauschutt 

 

sonstige Hinweise  − die technischen Daten beziehen sich auf + 20°C und 50% relative Luftfeuch-
tigkeit.  

− Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte 

− durch z.B. stellenweise unterschiedlichen Feuchtigkeitsgrad aus Unterkon-
struktionen und Fugenmörtel bzw. der Umgebung kann es zu Farbtonunter-
schieden kommen. Für solche oder ähnliche Farbabweichungen im erstellten 
Fugennetz können wir keine Gewährleistung übernehmen 

− je nach Steinbeschaffenheit kann nach dem Verfugen ein Schleier zurück-
bleiben 

− Probefläche anlegen! 

− Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen, im ausgehärtetem Zu-
stand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich 

− ansteifenden Mörtel nicht erneut mit Wasser auffrischen 

 

Sicherheitshinweise  − chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG, GISCODE ZP 1 

− enthält Zement: Reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch 

− reizt die Haut, Gefahr ernster Augenschäden 

− darf nicht in die Hände von Kindern gelangen 

− Staub nicht einatmen 

− Berührung mit der Haut vermeiden 

− bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und 
Arzt konsultieren 

− geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen 

− bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett 
vorzeigen 

− bei Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prüfzeugnisse/Zulassungen −   

   
 

Optik/Korn/  Verbrauch  BE   LE   EAN 
Breite/Höhe     Gebinde  Menge   4005813 

grau  siehe Verbrauchsübersicht 25 kg Sack  42 Stück/Palette  698839 

sand  siehe Verbrauchsübersicht 25 kg Sack  42 Stück/Palette  698815 

anthrazit siehe Verbrauchsübersicht 25 kg Sack  42 Stück/Palette  698846 

 
Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir 
keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unver-
bindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemach-
ten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren 
alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand 22.10.2017/sch 


