
 

 

TECHNISCHES MERKBLATT 

SAKRET GmbH ● Osterhagener Str. 2 ● 37431 Bad Lauterberg im Harz ● Tel. +49 (0)3631 / 62 84 - 0 ● Fax +49 (0)3631 / 62 84 - 14 ● info@sakret-ndh.de ● www.sakret.de ● www.sakret-gmbh.de 

DW/DB/D/DE ● Seite 1 von 2 

SAKRET Dichtmanschette Wand DW/Boden DB 

Dichtband flexibel D, Dichtecke DE innen/DE außen 

DW/DB/D/ 
DE innen/DE außen 

 

 

Anwendungsbereiche:   Für  wasserdichte Abschlüsse von Ecken, Fugen und Anschlüssen (SAKRET Dichtband 
flexibel D) sowie für Bodenabläufe und Rohrdurchgänge  
(SAKRET Dichtmanschette Boden DB und SAKRET Dichtmanschette Wand DW) 

 SAKRET Dichtband flexibel D sowie SAKRET Dichtmanschette Boden DB und SAK-
RET Dichtmanschette Wand DW sind optimal auf die SAKRET Abdichtungen (SAKRET 
Alternative Abdichtung AA, SAKRET Schnellbauabdichtung SBA, SAKRET Flexible 
Dichtungsschlämme FDS, SAKRET Dichtbahn DI) zur Flächenabdichtung in Feucht- 
und Nassräumen gegen nicht drückendes Wasser abgestimmt. 

 

Eigenschaften:   hohe Elastizität 

 starke Verbundwirkung 

 hohe Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien 

 Die vlieskaschierte Oberfläche bewirkt einen hohen Verbund zu den SAKRET Abdich-
tungsmaterialien 

Materialbasis:   Querdehnbares, längsstabiles mit thermoplastischem Elastomer beschichtetes  
Polyester-Gewirke, dünn und reißfest 

 Beschichtung: Vlieskaschierung 
 

Aufbau:   Dichtband: 
hochelastischer und widerstandsfähiger Polyestergewebestreifen mit vollflächig  vlieska-
schierter Gummierung. 

 Manschetten: 
hochelastisches und widerstandsfähiges Polyestergewebe mit vollflächig  vlieskaschierter 
Gummierung. 

 

 Dichtecke DE innen / Dichtecke DE außen: 
- für Boden-/Wand-Übergänge, 
- für innen und außen, 
- für wasserdichte Anschlüsse von Innenecken innerhalb  
  SAKRET Verbundabdichtungssystemen, 
- wasserundurchlässig 
- hohe Elastizität 
- starke Verbundwirkung 
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien 

 

Technische Daten:   
 

Dichtband flexibel D sowie  
Dichtmanschetten für Boden (ohne Lochung) und für Wand (mit Lochung) 

 

Temperaturbeständigkeit: min. / max. -30 °C / + 90 °C 

 

Chemische Beständigkeit: + = beständig 
0 = geschwächt 
- = nicht beständig 

Salzsäure 3 % + 

Schwefelsäure 35 % + 

Zitronensäure 100 g/l + 

Milchsäure 5 % + 

Kalilauge 3 % / 20 % + / 0 

Natriumhypochlorid 0,3 g/l + 

Salzwasser (20 g/l Meerwassersalz) + 
 

 

Verarbeitung:   SAKRET Dichtband flexibel D sowie SAKRET Dichtmanschette Boden DB und SAK-
RET Dichtmanschette Wand DW in den ersten Auftrag der SAKRET Abdichtung einle-
gen und mit dem zweiten Auftrag die Ränder überdecken 
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SAKRET Dichtmanschette Wand DW/Boden DB 

Dichtband flexibel D, Dichtecke DE innen/DE außen 

DW/DB/D/ 
DE innen/DE außen 

 

Lieferform:   Dichtband flexibel D: 
Breite 120 mm, 50 Meter Rolle, 1 Rolle im Karton 

 SAKRET Dichtmanschette Boden DB: 
4250 x 425 mm, 10 Stück im Karton 

 SAKRET Dichtmanschette Wand DW: 

120 x 120 mm, gelocht ( 15 mm), 25 Stück im Karton 

 Dichtecke DE innen, Schenkellänge 140 mm x 140 mm 
Dichtecke DE außen, Schenkellänge 140 mm x 140 mm 
 

Lagerung:   witterungsgeschützt 

 trocken 

 in geschlossener Originalverpackung 

 

Hinweis:   es gilt das Technische Merkblatt in seiner neusten Fassung 

 
   

 
Artikel  Breite/Länge    BE   LE  EAN  
      Gebinde   Menge  4005813 

DW  120 x 120 mm   25 Stück   25 St./Karton 604045 

DB  425 x 425 mm   10 Stück   10 St./Karton 604052 

D  120 mm x 50 m   50 m Rolle  1 Stück  604007 

DE innen  Schenkellänge 140 x 140 mm  1 Stück   25 Stück/Karton 604014 

DE außen Schenkellänge 140 x 140 mm  1 Stück   25 Stück/Karton 604038 

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir 
keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unver-
bindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemach-
ten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren 
alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand März 2012 


