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Sprunkiener

Profiqualitat

Spriihstrahl einstellbar
(low-medium-high)

Merkmale

Hohe Festigkeit

Kurze Abliftzeit
Dauerhaftes Kleben
Schnell trocknend
Spriihbreite einstellbar
Extrem haftstark

Hohe Sofortklebekraft
Sauberes Arbeiten
Feuchtigkeitsbestandig
Wasserbesténdig
Temperaturbesténdig von -25° C bis +80° C
Geruchsarm
Aromatenfrei

Verarbeitungsvorteile

Universell einsetzbar .
Optimale Dosierbarkeit

Gezieltes Auftragen

GleichmaBiges Spriihbild
Spruhstrahl in 3 Stufen regelbar
Schnelles Verkleben groBBer Flachen
Hohe Ergiebigkeit

Anwendungsbereiche

Verklebt Gewebe, Schaumstoffe, Leder, Vinyl,
Stoff, Filz, Teppich, Pappe, Bespannungen aus
Kunststoff, Folien, Dammmatten und Gummi
untereinander sowie auf unlackiertem und
lackiertem Metall/Holz

Als Primer fur Klebebander auf rauem und
leicht staubigem Untergrund
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* Kurze Abliiftzeit

* Dauerhaftes Kleben

* Schnell tracknend

* Extrem haftstark
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Ailicn eise
Spruhkieber R

Klebstoffe

» Baugewerbe
» Metallbau
> Sattlereien

Vor Gebrauch Dose gut schitteln.

Oberflachen reinigen, falls notwendig.

Vor jeder Anwendung sind Vorversuche durchzufiihren.

» Kraftfahrzeugbetriebe Nicht im Lebensmittelbereich anwenden.

» Isolierbetriebe Nicht bestandig gegen Ester, Ketone, Aromaten,

» Industrie Chlorkohlenwasserstoffe.

Bedingt bestandig gegen Benzin.

Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist
jede Produkthaftung ausgeschlossen.

beko Kraft-Spriihkleber ist ein transparenter, filmbil- Nur fur professionellen und industriellen Gebrauch.

dender Klebstoff mit hoher Sofortklebekraft. Die Haft-

flachen missen fettfrei, trocken, sauber und haftféahig ‘m
sein, ggf. mit beko Allclean reinigen. Durch drehen des
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Sprihkopfes ist es maglich die Starke des Sprihstrahls m
einzustellen. Dose vor Gebrauch gut schutteln. Eine Aliclean Oberflachenreiniger 500 ml 266 120 0500
oder beide Klebeflachen mit einem Sprihabstand von

ca. 20 bis 25 cm einsprihen. Zwischen 5 und 15 Minu- G _E

ten, je nach Material und Anwendung, abliften lassen
(bei einem Fingertest muss sich der Klebstoff trocken,
aber noch schwach klebrig anfihlen). AnschlieBend die
Teile passgerecht kraftig zusammenpressen. Metall, po-
rose und saugende Untergrinde zuvor mit einer sehr
dinnen Kleberschicht grundieren und 5 Minuten ablif-
ten lassen. Nach Gebrauch das Ventil tber Kopf frei-

spruhen.
[ TechnischeDaten
Basis Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR)
Verarbeitbar ab -25°C bis max. +50°C (optimal von +15°C bis +25°C)
Temperatur besténdig von -25° C bis +80° C (kurzfristig +100° C)
Verbrauch ca. 120 bis 200 g/m? (bei beidseitigem Auftrag, je nach Untergrund und Auftragsweise)
Farbe gelblich-transparent
Geruch charakteristisch
Dichte ca.0,7 g/ml
Haltbarkeit 24 Maonate (200 ml Dose: 12 Monate)
Lagerung trocken, bei max. +50°C (optimal von +18°C bis +30° C)
Inhalt / Verpackung Dose 200 ml 12 Stick/Karton 1440 Stuck/ Palette Art-Nr. 260 1 200

Dose 400 ml 12 Stick/Karton 1008 Stuck/Palette Art-Nr. 260 1 400
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vorherigen Ausgaben ihre Gultigkeit.

Art-Nr. 260 1 400 9

Jechnische Infos:
www.beko-group.com



