
Handrührwerke

ENGINEERED FOR EXCELLENCEH A N D R Ü H R W E R K E

Ergonomisch geformte Griff e mit Gummipuff er

Drehzahlregulierung per Knopfdruck*

HEXAFIX - Schnellkupplung

Display mit Drehzahlangabe und Timer/Zeitmessung*

Zuverlässigkeit

* je nach Ausführung

Gasgebeschalter
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Technische Daten 

Ihr Collomix Fachhändler:

Handrührwerke

▪ Modernes Design mit hervorragender 

Ergonomie und robuster Bauweise

▪ Elektronische Drehzahlregulierung &

Timer zur Überwachung der Mischzeit*

▪ Ergonomischer Griff  (breiter bei XQ 6) für 
leichtere Handhabung und weniger Ermüdung

▪ San昀琀 er Anlauf für spritzfreies 
Arbeiten durch Gasgebeschalter

▪ Leistungsstarker Motor für zuverlässige Arbeit 

und langer Lebensdauer der Maschine

▪ Ergonomisches Design: 

rückenschonend und vibra琀椀 onsarm
▪ Gummipuff er schonen Oberfl ächen 

und die Maschine beim Ablegen

▪ Intelligenter Lu昀琀 strom für leisen Betrieb 
und Staubschutz

▪ HEXAFIX-PRO: Werkzeugloser Rührerwechsel, 
selbs琀昀 e琀琀 end und wartungsfrei

▪ Made in Germany: Qualitätsprodukt mit langer 
Lebensdauer; 10 Jahre Service-Garan琀椀 e

▪ Garan琀椀 everlängerung auf 3 Jahre bei Registrierung

* XQ 4 & 6
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 alle Modelle 
inklusive HEXAFIX PRO*
Schnellkupplung

Collomix - seit 50 Jahren der Partner für Sie, wenn‘s ums Mischen geht.

Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Deutschland
Tel. +49 (0)8458 32 98 0 | info@collomix.de | www.collomix.com

Nennleistung: 1100 Wa琀琀   1500 Wa琀琀  1750 Wa琀琀  
Spannung: 230 V~ 230 V~ 230 V~
Display mit Mischzeitanzeige/Drehzahl: -  
Drehzahlregulierung in Stufen:  - 3 8
Lastdrehzahl in Stufen (min-1): -  400/550/700 300/350/400/450/500/550/600/750
Lastdrehzahl maximum (min-1):  670  700 750
Lautstärke:  81 db  83 db 83 db
Mischmenge, empfohlen:  ≤ 40 ltr  ≤ 65 ltr. ≤ 90 ltr.
Länge Kabel:  4 m 4 m 4 m
Gewicht mit Rührer:  5,8 kg 7,2 kg 7,8 kg
Max. Ø Rührer: 120 mm 150 mm 170 mm
Set-Rührer: Typ WK 120 Typ WK 140 Typ MK 160
 für Putze, Estrich,  für Putze, Estrich, Mörtel, für Beton, Estrich, Mörtel aller Art,
 Mörtel, Spachtel, usw. Spachtel, usw. quarzgefüllte Epoxydharzmörtel, usw.
Ar琀椀 kel-Nr. (Set inkl. Rührer):  29000 29018 29042
Ar琀椀 kel-Nr. (ohne Rührer):  29100 29103 29105

* 100% kompa琀椀 bel


